
Votre professionnel de la façade

Protéger et entretenir le bois de manière professionnelle



Système: Lasurant

Structure du revêtement:

Lasure, à pores ouvertes
Support:
rabotée-poncée ou brute de sciage
Si l‘objet est fortement exposé aux intempéries, nous 
recommandons au client d‘appliquer une 3ème couche, sur le 
chantier.

Lasure poreuse en phase aqueuse avec film de protection contre 
les micro-organismes

1 x impra®lan-Lasur T400, sur tous les côtés

1 x impra®lan-Lasur T400, côté visible

Quantités à appliquer :
rabotée-poncée : env. 80-100 ml/m2 par couche
brut de sciage : env. 120 - 150 ml/m2 par couche

Disponible dans les teintes naturelles habituelles, RAL et NCS !



Système: Opaque, à pores ouverts

Structure du revêtement:

Couvrante, à pores ouverts
Support:
rabotée-poncée ou brute de sciage
Si l‘objet est fortement exposé aux intempéries ou si la fixation 
est visible, nous recommandons au client d‘appliquer une 3ème 
couche sur chantier.

1 x impra®lan-Grund G100, sur tous les côtés
Couche de fond incolore en phase aqueuse avec agents biocides 
offrant une protection préventive contre le bleuissement et la 
pourriture
Quantités à appliquer :
rabotée-poncée : env. 80-100 ml/m2 par couche
brut de sciage : env. 120-150 ml/m2 par couche

2 x dynalan-Fassadenöl, sur tous les côtés, côté visible
Revêtement couvrante à base de l’eau et huile modifiée pour le bois 
à l’extérieur 
Quantités à appliquer :
rabotée-poncée : env. 80-100 ml/m2 par couche
brut de sciage: env. 120-150 ml/m2 par couche
Disponible en RAL et NCS-S !



Système: Blanc opaque et pastel

Structure du revêtement:

Blanc opaque / pastel
Support:
rabotée-poncée ou brute de sciage

1-2 x impra®lan-F350 blanc, sur tous les côtés
Couche intermédiaire et primaire blanche aux excellentes 
qualités isolantes pour les substances contenues dans le bois

1-2 x impra®lan-D300 blanc et tons pastel, sur toutes les faces, 
face visible
Vernis moyen-épais offrant une grande résistance aux intempé-
ries et un film de protection préventive contre la moisissure et 
les algues.

Quantités à appliquer : impra®lan-F350:
rabotée-poncée : env. 80-120 ml/m2 par couche
brut de sciage: env. 120 - 150 ml/m2 par couche
Quantités à appliquer : impra®lan-D300:
rabotée-poncée : env. 80 ml/m2 par couche
brut de sciage: env. 120 - 150 ml/m2 par couche



Système: Opaque, coloré, Extramat

Structure du revêtement:

Couvrant, coloré
Support:
rabotée-poncée ou brute de sciage
Fixation invisible : traitement final en usine
Fixation visible : traitement final par le client sur chantier

1 x impra®lan-Grund G100
Couche de fond incolore en phase aqueuse avec agents biocides 
offrant une protection préventive contre le bleuissement et la 
pourriture
Quantités à appliquer :
rabotée-poncée : env. 80-100 ml/m2 par couche
brut de sciage: env. 120 - 150 ml/m2 par couche
1-2 x impra®lan-Decklack D310 Extramat
Revêtement pour bois diluable à l’eau, régulant l’humidité, spécia-
lement conçu pour la construction en bois. Peinture de finition de 
type silicate pour le bois à l’intérieur et à l’extérieur.
Teinte: au choix, selon RAL ou NCS-S
Quantités à appliquer :
rabotée-poncée : env. 80 ml/m2 par couche
brut de sciage: env. 120 - 150 ml/m2 par couche



Système: Huile ou vernis couvrant métallisé

Structure du revêtement:

Metallic
Support:
rabotée-poncée ou brute de sciage 

1 x impra®lan-Grund G100, incolore, tous côtés
Couche de fond incolore en phase aqueuse avec agents biocides 
offrant une protection préventive contre le bleuissement et la 
pourritur.
Quantités à appliquer :
rabotée-poncée : env. 80-100 ml/m2  par couche
brut de sciage: env. 120-150 ml/m2  par couche
2 x dynalan Fassadenöl Glimmer
Revêtement couvrant métallique à base de l’eau et huile modifi-
ée pour le bois à l’extérieur.
Quantités à appliquer : dynalan Fassadenöl Glimmer:
rabotée-poncée : env. 80 ml/m2  par couche
brut de sciage: env. 100-120 ml/m2  par couche
Teintes: nordic, anthracite, siena, ardoise, or, cuivre, rouge, 
orange, argent, bleu clair. 

		  ou
2 x impra®lan-Decklack D400  métallique
Vernis couvrante, avec effet métalisé en phase aqueuse pour 
boiseries extérieures et intérieures.
Quantités à appliquer :impra®lan-Decklack D400 métallique
rabotée-poncée : env. 80 ml/m2  par couche
brut de sciage: env. 120-150 ml/m2  par couche
Teintes: Argent, Nordic, Siena, Ardoise, Anthracite, Cuivre, 
Orange, Rouge, Bleu clair 



Système: Pré-grisonnement

Structure du revêtement:

Pré-grisé
Support:
rabotée-poncée ou brute de sciage
Lasure de pré-grisaillement en phase aqueuse modifiée à l’huile 
pour le bois en extérieur 

1 x dynalan-ECO Grey
Quantités à appliquer : 80-100 ml/m² en une seule opération, sur 
tous les côtés 
rabotée-poncée : 80-100 ml/m2

brut de sciage: env. 100-120 ml/m2  par couche
Un deuxième revêtement permet d‘obtenir une surface plus 
homogène.
Teintes: 900, 910, 920, 930, 940, 950

			   ou
1 x impra®lan-greyback, prégrisonnant, sur tous les côtés 
Un deuxième revêtement permet d‘obtenir une surface plus 
homogène.
Quantités à appliquer :
rabotée-poncée : 80-100 ml/m2 par couche
brut de sciage: env. 100-120 ml/m2  par couche
Teintes: 300-gris clair, 450-gris, 600-gris foncé, Anthracite 
argenté, Argent naturel



Une maison est soumise à une multitude d‘influences sous forme d‘intempéries, de tempéra-
ture ou même de simple utilisation.
Afin de prolonger la durée de vie de votre façades en bois, nous vous recommandons de 
procéder à une expertise annuelle de votre façade. Il convient d‘accorder une attention par-
ticulière aux arêtes de coupe, aux dommages mécaniques, aux fixations, aux nœuds et aux 
raccords mécaniques, à l‘application de la peinture. Afin de prolonger l‘intervalle d‘entretien 
de la peinture, il convient d‘éliminer immédiatement les défauts découverts doivent être 
immédiatement réparés. Selon la situation de l‘objet, de la qualité du bois et de la protec-
tion constructive du bois Intervalle d‘entretien d‘environ 2 à 5 ans, pour les systèmes cou-
vrants, environ 8 - 10 ans.

imsec: „Une assurance de vie pour votre façade“

imsec: Un concept pour les exposants, les ingénieurs, les planificateurs, les constructeurs 
bois, les raboteurs et les maîtres d‘ouvrage ! 
imsec est un concept de revêtement de façade qui permet d‘évaluer la qualité du revête-
ment de façade du revêtement de façade, tant que du point de vue de la technique des 
couleurs que de la prise en compte de toutes les produits de revêtement de façades sont 
fabriqués à partir de bois de qualité supérieure, en tenant compte de toutes les étapes du 
processus de production (du traitement du bois jusqu‘au traitement final sur le chantier).

Intervalles d‘entretien des façades en bois



www.eco-bau.ch > Instruments > ecoProduits > Fabricant Dynasol GmbH

Revêtement écologique, habitat sain !
Avec le supplément Minergie ECO, les maîtres d‘ouvrage ont misé, pour les nouvelles constructi-
ons et les modernisations, non seulement sur un confort et une efficacité énergétique élevés, 
mais aussi sur un mode de construction écologique et un climat d‘habitation sain.

Une valeur ajoutée évidente !

Nos produits sont convaincants. Faites-vous une idée dès maintenant en demandant nos nuanci-
ers d‘échantillons ! 
 
Vous avez besoin d‘échantillons individuels de grande taille ou de maquettes ? 
Nous nous ferons un plaisir de les réaliser rapidement et selon vos souhaits.

Échantillonnage sur mesure

Nos produits certifiés eco-bau en un coup d‘œil 



Les architectes, les planificateurs et les constructeurs bois 
peuvent consulter nos textes d‘appel d‘offres pour les 
différentes les structures de système sur l‘épicéa, mélèze 
ou douglas à l‘adresse suivante : info@dynasol.ch

Textes d‘appel d‘offres:

- Extérieur Panneaux 3 plis en couche mince Système lasuré

- Extérieur Panneaux 3 plis Couche médiane à pores ouverts

  couvrante

- Extérieur Panneaux 3 plis épais couvrant

- Système à couche mince lasurant

- Système à couche mince profilan lasurant

- Système à couche mince Greyback

- Système de couche moyenne en mélèze

- Panneaux contreplaqués système de couches moyennes à

  pores ouverts

- Système de couche moyenne métallique couvrante à fournir

  par le client

- Système de couche intermédiaire à pores ouverts couvrant

- Intérieur Système de couche moyenne métallique couvrant

- Système à couche épaisse pigmentée semi-couvrante

- Structure du système d‘avant-toit

- Système à couche épaisse couvrant coffrage ouvert

- Système à couche épaisse jaune et rouge couvrant

- Système de couche de brélage KDS huilé

- KDS Système à couche mince lasurant

- Système à couche mince KDS Greyback

- Système à couche mince KDS à pores ouverts

- Système à couche mince KDS peinture couvrante

- Système de couche moyenne métallique couvrant

Textes d‘appel d‘offres - soutien via Internet



impra®lit - BSK effect+
Concentré diluable à l’eau avec effet protecteur préventif 
temporaire contre le bleuissement et les moisissures.

Méthode d’application: Trempage, pulvérisateur à tunnel fermé, 
installation de traitement par immersion.

Domaines d’utilisation / Propriétés: Protection préventive temporaire 
contre le bleuissement et les moisissures du bois de refend dans 
les scieries. Une utilisation correcte permet d’éviter le bleuissement 
et les moisissures. impralit BSK effect+ est un concentré qui, utilisé 
correctement, permet d’éviter le bleuissement et les moisissures. 

impra®tec - sanol IB
Agent de protection du bois en phase solvant pour lutter contre le capricorne 
des maisons et la vrillette dans le bois et prévient toute nouvelle infestation 
par des insectes. Application uniquement par des entreprises qualifiées

Propriétés : 	
		  ■  Inodore après séchage
		  ■  Protège durablement contre les nouvelles 
		      attaques d’insectes 
		  ■  Pénètre en profondeur et rapidement

Méthode d’application: 
		  ■ Peindre
		  ■ Imprégnation des trous de forage
		  ■ Pulvérisation à l‘intérieur de locaux fermés locaux

Quantités à appliquer : 	
		  300-350 ml/m², en 2-3 étapes de travail.
		  Cette quantité d‘application permet également 
		  d‘assurer une protection préventive contre 
		  les insectes xylophages dans les classes de 
		  risque 1 et 2 selon la norme DIN 68 800-3.



profilan®-secur Isolierlack
Couche protectrice en phase aqueuse et vernis de finition pour 
boiseries extérieures et intérieures en une seule produit.
Sous-couche, couche intermédiaire et de finition blanche avec 
effet isolantes des substances décolorantes contenues dans le 
bois.

Applications : Pour l’application de primaire sur les bois les plus 
communs, bois devant ensuite être enduits de peintures couleur 
de bois en phase aqueuse. Peut également être utilisé comme 
couche de finition.

Quantités à appliquer : 90 – 100 ml/m2  par passage
Teinte: RAL 9110-Blanc ou en teintes pastel

Système: Lasure pour lames anti UV

Structure du revêtement:

Lasure pour lames anti UV
Naturel mat incolore est un apprêt et une couche de finition 
incolores à un composant à base d‘eau avec protection contre la 
lumière pour l‘interieur.

1 x Dynatop UV-Täferlasur 80-100 g/m2 
sécher au moins 3-4 heures à température ambiante
Ponçage intermédiaire grain 280/320
1 x Dynatop UV-Täferlasur 80-100 g/m2

Séchage jusqu‘à l‘emballage, pendant la nuit à température 
ambiante
Teintes: Incolore, blanc opale, blanc pur, blanc fort. Autres sur 
demande.

Intérieur



Peinture
Peintures, lasures, vernis ou 
autres revêtements.

Bleuissement
Champignon bleu-noir qui 
donne au bois une coloration 
foncée et peut entraîner des 
dommages à la peinture et 
donc au bois..

Système épais ou couvrant 
Peinture lasurante qui forme 
un film fermé sur la surface du 
bois après séchage, excellente 
protection contre l‘humidité.  
Couche sèche : >60 μm

Système à couche mince ou 
à pores ouverts
Peinture lasurante qui n‘offre 
pas de film perceptible après 
séchage. 
Couche sèche : 20-30 μm

Composants du bois
Substances présentes dans 
le bois, essentiellement des 
graisses, des huiles, des cires, 
des tanins et des colorants, qui 
déterminent l‘aspect et l‘odeur 
du bois.

Produits de protection du 
bois
Produit liquide ou pâteux 
qui prévient une attaque de 
champignons ou de parasites 
sur le bois.

Imprégnation
Imprégner le bois pour 
prévention d‘une infestation 
par les parasites du bois.

Exposition aux intempéries
L‘exposition aux intempéries 
est l‘action du soleil et de la 
pluie sur les éléments en bois. 
Les éléments de construction 
en bois sont soumis à des 
contraintes différentes en 
fonction de leur orientation.

Pouvoir couvrant
Propriété d‘une peinture de 
masquer la couleur ou la 
différence de couleur d‘une 
base en bois. Les lasures ne 
sont pas opaques.

Imprégnation en autoclave
Procédé d‘introduction à 
grande échelle de produits 
d‘imprégnation liquides dans 
les éléments de construction 
en bois. Le sel est „enfoncé“ 
profondément dans le bois à 
l‘aide d‘une grande pression 
dans un récipient fermé 
(chaudière).

Solvants
Liquide dans lequel les 
composants des peintures 
sont dissous. Les solvants 
s‘évaporent pendant le 
séchage.

Sur mesure
Eléments de construction 
en bois pour lesquels les 
dimensions prescrites 
ne doivent pas varier de 
manière significative sous 
l‘influence des conditions 
météorologiques.

Ne contenant pas de masse
Eléments de construction 
en bois pour lesquels les 
dimensions prescrites peuvent 
varier sous l‘influence des 
conditions météorologiques.

Biocide
Substance active contenue 
dans un produit de protection et 
destinée à rendre inoffensifs les 
organismes nuisibles.

Système de la couche 
moyenne
Peinture semi-couvrante à pores 
ouverts qui préserve le caractère 
du bois.couche sèche : 30-60 μm

À pores ouverts
Les lasures pour bois à pores 
ouverts ne ferment pas les po-
res du bois. Ces peintures sont 
perméables à la vapeur d‘eau et 
la compensation de l‘humidité du 
bois reste fonctionnelle. A n‘uti-
liser que pour les éléments de 
construction ne respectant pas 
les dimensions.

Résistance aux UV
Les UV présents dans la lumière 
du soleil ont un effet destructeur 
sur le bois. Les peintures cou-
vrantes résistent dans une large 
mesure aux UV, les lasures plus 
ou moins selon la teinte.

Grisonnement
Le composant du bois, la ligni-
ne, peut être dégradé par les UV 
et ensuite lessivé par la pluie. 
L‘attaque fongique donne au bois 
ainsi dégradé une coloration 
grise.

A base d‘eau
Les produits de revêtement dont 
les composants sont dissous ou 
finement dispersés dans l‘eau 
sont dits à base d‘eau.

Termes techniques :

Petit ABC :
le traitement de la surface du bois



Nos services

Nous sommes à vos côtés pour vous 

conseiller et vous aider

Nous apprécions beaucoup les relations 

que nous entretenons avec nos clients 

depuis de nombreuses années et nos 

clients apprécient que nous répondions 

également à des souhaits très individuels.

Voici ce que vous pouvez attendre de nous

	�Conseil technique dans toute la Suisse

	�Un soutien et des conseils complets en 

matière de technique d‘application (avec 

notre propre technicien d‘application)

	�Réunions et séminaires pratique

	�Mise en œuvre des souhaits individuels

	�Des délais de livraison courts

	�Échantillonnages (standard ou sur 

mesure)

	�Service de livraison interne

	�Service de mélange individuel avec une 

grande variété de teintes

Un centre de couleurs diversifié

Notre centre de peinture à Balsthal 

propose non seulement des systèmes de 

revêtement pour la construction en bois, 

mais aussi des accessoires de toutes 

sortes pour les peintres professionnels.



Notre gamme de produits

Vaste choix avec des produits de marque certifiés

Nos articles sont utilisés dans toute la Suisse. Tous nos produits, entre autres im-

pra et dynalan pour l‘extérieur et Rosner, Heidelberg et dynatop pour l‘intérieur, 

sont en partie certifiés, répondent à des normes élevées et aux exigences actu-

elles et sont basés sur les derniers développements. Pour vous, cela signifie une 

sécurité et une fiabilité maximales pour votre entreprise spécialisée et pour votre 

travail de constructeur de fenêtres ou de bois ou de menuisier.

Chez nous, vous trouverez: 

	�dynalan et dynatop: Huiles lasurantes et couvrantes

	� impra: Imprégnations/apprêts, revêtements intermédiaires et de finition, 

produits de lutte et produits spéciaux

	�Heidelberg: Teintes, huiles naturelles, cires, diluants, durcisseurs, produits 

spéciaux et toute sortes de vernis et laques

	�Rosner: Vernis, apprêts, teintures, huiles et cires à l‘huile, cires, entretien des 

parquets



Architectes, ingénieurs en construction bois, chefs de projet, constructeurs bois, raboteurs, 
maîtres d‘ouvrage et les investisseurs profitent de notre:

	 	 	 	 	 ■ Conseil
	 	 	 	 	 ■ Échantillonnage
	 	 	 	 	 ■ Encadrement
	 	 	 	 	 ■ Expertise

Nous sommes heureux de vous présenter plus en détail nos produits et services.
Contactez-nous - nous sommes toujours à votre disposition.

Conseils d‘experts gratuits !
Appelez-nous ou demandez notre documentation ! 

Dynasol GmbH | Thalstrasse 49 | CH-4710 Balsthal
T: 062 388 18 00 | F: 062 388 18 01

info@dynasol.ch | www.dynasol.ch
     

Votre partenaire compétent pour les façades en bois
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