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HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER Blanc 7150-9913 
     

Description du produit    Remarques  

 
HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER blanc est un mastic 
monocomposant diluable à l'eau, autoréticulant, à base de 
dispersions de polyuréthane et d'acrylate. Il s'agit d'une 
couche de fond écologique, presque inodore, diluable à 
l'eau, pour le vernissage de surfaces en bois et en MDF 
normalement sollicitées dans l'aménagement intérieur et la 
fabrication de meubles. 
HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER Weiß peut être recouvert 
par de nombreuses peintures de la gamme de produits HD. 
 

 

Tous les temps de séchage sont indiqués par rapport à 
une température ambiante de 20 °C et une humidité 
relative de l'air de 65 %. 

Assurer une aération et une ventilation suffisantes. 

Les vernis à l'eau ne doivent pas entrer en contact avec 
des solvants! 

Bien mélanger avant utilisation. 

Toujours effectuer une application d'essai. 

Effectuer des essais d'adhérence sur structures nouvelles. 

 

 

 

 

   

Exemple d'application   

Hêtre laqué en couleur 

 

1. Appliquer une couche de fond 
1 -2 x grundieren mit HD-AQUA TOP 
SPRITZFÜLLER Weiß 7150-9913 

Sécher au moins 3 heures à température ambiante 

Ponçage avec du papier abrasif grain 280/320 

 

2. Laquer 
1 à 2 couches de fond avec  HD-AQUA TOP 
COLOR 7113-9010 
Séchage pendant la nuit à température ambiante. 

 
         HD-AQUA TOP peut être réticulé avec HD-

HYDROVERNETZER 9900-0791 ajout 2% pour 
améliorer la résistance chimique. 

 

   

 Normes d´essai  

 

 
Conforme à la directive VOC 
 
DIN EN 71 – 3 Sécurité des jouets 
DIN EN 13501-1 – Réaction au feu 
DIN 68861 – 1 Résistance chimique 

 
GISCODE: 
Formule exempte de:métaux lourds toxiques, 
hydrocarbures halogénés (CKW, CFC), 
polychlorobiphényles 
(PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP) 
et du formaldéhyde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Application   
Informations relatives à la 
commande 

 

Conseil: appliquer les vernis à l'eau uniquement à une      
température de 18 - 20° C et une humidité relative 
de 65%. 

 Attention! Sensible au gel 

 

Numéro de commande: 

7150-9913-30KI Contenant de 25 kg 

 

 

 

   

Données techniques   

Viscosité: 100 - 120 sec. dans un gobelet      

Séchage: sécher à la poussière après 
 environ 1 heure 

                                        ponçable après 3 heures 

Quantité d´application 150 - 180 g / m² 

 

 

 

 

 

 Stockage: Conserver dans le contenant d’origine fermé environ 6 mois.  
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