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HD-PUR DILUTION SPECIALE 960-0103

Descriptif du produit Remarques

HD-PUR DILUTION SPECIALE est un mélange de plusieurs

solvants a séchage rapide.

La viscosité des peintures diluées diminue, la libération de

solvant est raccourcie. Garantir une aération et désaération suffisantes.

Bien mélanger avant son utilisation.
Toujours effectuer une application d'essai.

Exemple d‘application

Normes d‘essai

GISCODE:
Formulation exempte de :
Métaux lourds toxiques, hydrocarbures

halogénés (HCC, CFC), biphényles et C)
terphényles polychlorés (PCB + PCT), Renzecna®
pentachlorophénol (PCP) et
formaldéhyde. 'S
L)
TOX-FREE
Application Références pour la commande
HD-PUR DILUTION SPECIALE est ajouté a nos produits HD-
PUR et HD-CRYL a hauteur d’environ 5 a 10%. Sur un bon
mélange est important.
Référence :
960-0103-30LK Contenant de 30 |
Caractéristiques techniques 960-0103-10LK  Contenant de 10 |
Viscosité: -
Festkorper: -
Dichte: -
Stockage:

Se conserve dans le contenant d’origine fermé, env.12
mois Stocker a I'abri du gel et a température ambiante
(max. 30 °C).

Toutes les informations de cette fiche technique correspondent au niveau technique actuel. Toutefois, ces informations ne sont pas une garantie et
ne sont pas |légalement coercitives. 04/2019



