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TOX-FREE

Rentzsch-QS

HD-PUR HÄRTER 6000-0626 
     

Descriptif du produit   Remarques  

HD-PUR HARDENER est un isocyanate de haute qualité. Ce 
qui suit est une translation des composants du durcisseur et 
convient également aux bois blanchis. 
 

 

Assurer une ventilation adéquate. 
Fermez les contenants ouverts immédiatement après 
utilisation. 
Évitez le rayonnement direct de la chaleur. 

 

 

 

 

 
   

Application   

 

 
   

 Normes d‘essai  

 

GISCODE: 

Formulation exempte de :  
Métaux lourds toxiques, hydrocarbures 
halogénés (HCC, CFC), biphényles et 
terphényles polychlorés (PCB + PCT), 
pentachlorophénol (PCP) et  
formaldéhyde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Traitement   Référenas produit  

HD-PUR HÄRTER doit être ajouté à la laque dans le rapport 
de mélange spécifié. Sur un bon mélange de laque / 
durcisseur est important. 

 

 

Degré de brillance .: 

6000-0626-10LK Contenant de 10 l 

6000-0626-3LK Contenant de 3 l 

6000-0626-1L Contenant de 1 l 

 

 

 
   

Caractéristiques 
techniques 

  

Viscosité: 15“ DIN 4mm 

Festkörper: - 

 

 

 

 

 

 

Stockage: 
Se conserve dans le contenant d’origine fermé, env.3 mois Stocker à 
l’abri du gel et à température ambiante (max. 30 °C). 

 

 
 


